PALETA ANTIDESLUMBRANTE SOLAR
Cddigo: P-ADS-62S
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No mas,
Accidentes

¢QUE ES LA PALETA ANTIDESLUMBRANTE SOLAR?

Dispositivo antideslumbrante; médulos con 2 paletas disefiados
para instalarse sobre las barreras de concreto que separan los
carriles de circulacion en sentidos opuestos en las carreteras,
autopistas, vias de altay baja velocidad.

La separaciéon y angulo de visibilidad entre las paletas evita el
deslumbramiento con los faros de los vehiculos que circulan en el
carril contrario.

Cuenta con un cinturén Led que se instala preferentemente en las
COSTILLA  curvas (cada 5 moédulos) para proporcionar una magnifica
DE REFUERZO isibilidad del trazo curvo, ideal para zonas con neblina o lluvia

! frecuente.

Las paletas antideslumbrantes son elementos de seguridad vial
imprescindibles en carreteras con barrera de separacion central de
carriles.

Garantiade 2 afios por vicios ocultos o defectos de fabricacion.

Caracteristicas

Cada moédulo consta de 2 paletas antideslumbrantes,
con bordes redondeados y costilla de refuerzo central en
labase.

Cuerpo fabricado en una sola pieza con pléastico de alto
impacto.

Resistente al medio ambiente y proteccion contra los
rayos UV.

1 anillo de reflejante color &mbar en cada paleta que
guian la carretera aumentando la visibilidad.

Facil de instalar utilizando pernos de disparo o perno
anclatipoarpon.
SISTEMA DE ILUMINACION SOLAR“CINTURON LED”

- Serecomiendainstalar un cinturén led en una paleta cada 5 BANDA REFLEJANTE LED COLOR AMBAR
modulos, pero dependiendo de las circunstancias, se
puede incrementar o disminuir la separacion entre los
cinturonesled.
Leds color ambar con ¢ptica conicas que difunde laluz.
Para cada cinturdn led, cuenta con un innovador sistema
de celda solar montada en la parte superior y un circuito
electronico alimentacion JVM que sincroniza el prendido y
apagado (parpadeo) de todos los leds de la curva.
Con carga durante 6 horas de sol, dura 24 horas de
prendido en intermitencia.

CINTURON LED




PALETA ANTIDESLUMBRANTE SOLAR
Cédigo: P-ADS-62S

Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en +/- 2%.
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Sugerencia para anclaje
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Con perno de disparo

- Perno de %4”, tuerca y rondana de 4"
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Con perno ancla arpén

-Ancla de %" x 1 %, surondana plana y

Ltuerca J

Coloque la paleta en posicion, haga
el disparo con el perno de %, en
cada 1 de los 3 barrenos, use la
paleta como guia; coloque su
rondanay tuerca.

Pero antes de colocar la ultima
tuerca; ensamble la siguiente paleta
y con ayuda de una matraca y dado
de " apriete todas las tuercas
asegurandose que quede bien fijo,
siga ensamblando.

Sistema de anclaje con arpon

Herramientas: Flexometro, tiza, taladro, perno ancla de arpon,
martillo y matraca con dado de %”.

Marque sus barrenos usando la paleta
como guia, perfore con broca de V4",
coloque los taquetes.

Con la ayuda del martillo de unos
golpes para que entre bien el perno.

Coloque la paleta, su tornillo,
rondana, con ayuda de una matracay
dado de ¥4” asegurandose que quede
bienfijo.
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